
株式会社キムラ　関東営業所　行
　ＦＡＸ：０４８－６６６－０８６６

施工日:   　　　　　　年　  　　　月　  　　　日

yucapo施工面積:　　　　　　　　　　㎡　

消費電流（A）:　　　　　　Aエリア　　　　　　　　Bエリア　　　　　　　　　Cエリア　　　　　　　　　Dエリア　　　　　　　　　Eエリア

もしくは、合成抵抗値（Ω） 　 　Fエリア　　　　　　　　　Gエリア　　　　　　　　　Hエリア　　　　　　　　　Iエリア　　　

※上記、２項目はどちらか１項目を測定。エリア毎（回路毎）に記入。エリアが多い場合は別紙に記入

コントローラー出荷日:　　　　　　　年　　　　　　月

コントローラー種類 : UTH-JP(  　 個)　　V1( 　　 個)　　V2(  　 　個)　

yucapo電源 :　　　200Ｖ用 

全面温度確認（通電後）:　　　　　OK  /　 NO　

漏電検査（絶縁抵抗値）５００V:　エリア毎（回路毎）に測定し記入。エリアが多い場合は別紙に記入

　床施設前Ω　Aエリア　　　　　　　　　　　　Bエリア　　　　　　　　　　　Cエリア　　　　　　　　　　　Dエリア　　　　　　　　　　Eエリア

 　  　 Fエリア　　　　　　  　　  　　Gエリア　　　　　　　　　　　Hエリア　　　　 　 　　　　　Iエリア　　　　　　 　　　　Jエリア

　床施設後Ω　Aエリア　　　　　　　　　　　　Bエリア　　　　　　　　　　　Cエリア　　　　　　　　　　　Dエリア　　　　　　　　　　Eエリア

　 　 　　 Fエリア　　　　　  　　　　　　Gエリア　　　　　　　　　　　Hエリア　　　　　　　　 　 　Iエリア　　　　　　　　　　Jエリア

◆（注）これらは必ず仕上材敷設前と敷設後の２回行って下さい。
◆完工検査表提出にて、受領印を発行致します。
◆完工検査表未提出、受領印無きの場合、本製品の保証はいたしかねますので
     ご了承下さい。代理店販売の場合、代理店確認印と併せて、受領印にて10年保証と致します。

【yucapo 概略施工図面　寸法記入】 別紙　  有　/  無

住宅会社ご記入欄

提出日:　　　　 年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　
【完工検査表受領印】 【キムラ確認欄】

株式会社GROOVE 株式会社キムラ　

横浜市西区楠町11-2 印 部門名                                        　　  印

【Ａｉｍ　131212】

お問合せ先：株式会社キムラ 関東営業所　　　　　　担当：高井・佐藤

TEL　０４８－６６６－０７３１　　FAX　０４８－６６６－０８６６

  【yucapo】ユカポ 完工検査表

施工場所:　

施工会社名:　　　　　　　　　　　　　 電気工事責任者:　　　　　　　　　    連絡先：                        

会社名：

代表者名：

住 所：

電話番号：


